Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Ersatter datum: 2024-10-04 Omarbetad: 2026-03-20

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Hagmans Golvfarg EP-V komp A

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Farg tvakomponentsystem Epoxi.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: Hagmans Nordic AB
Adress: Box 112

Postnr: 51110

Ort: Fritsla

Land: SVERIGE

E-post: inffo@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hemsida: www.hagmans.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation.

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Aquatic Chronic 2;H411

Allvarligaste skadliga Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig 6gonirritation. Giftigt fér
effekterna: vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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Ersatter datum: 2024-10-04

2.2 Markningsuppgifter

Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Omarbetad: 2026-03-20

Piktogram

Signalord:
Innehaller

Amne:

Faroangivelser
H315
H317
H319
H411

Skyddsangivelser
P102

P273

P280

P302/352

P305+351+338

P310
P501

Tillaggsinformation

EUH205

Varning

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of
isomers; p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propy! ether; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-
diol; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1);

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig 6égonirritation.

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forvaras oatkomligt fér barn.

Undvik utslapp till miljén.

Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
Innehallet/behallaren 1amnas i enlighet med lokala foreskrifter.

Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehaller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.

VOC:
2.3 Andra faror

Denna produkt innehaller max 50 g VOC/L. Gransvardet ar 140 g VOCI/L (kat. A/j)

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-&mnen.
Amnet/blandningen innehaller inga komponenter som anses ha hormonstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller

hogre.
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Ersatter datum: 2024-10-04

Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Omarbetad: 2026-03-20

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

CAS-nr./ EG-nr./ REACH

Amne reg. nr Koncentration Noteringar CLP-klassificering
Skin Sere. 117
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Eye Irit. 2;H319
epoxipropoxi)fenyl] 216-823-5 30-50 % Aquatic Chronic 2H411
propan 01- 2119456619-26
C = 5%: Skin Irrit. 2; H315
C 2 5%: Eye Irrit. 2; H319
Bisphenol F diglycidyl Skin Irrit. 2;H315
ether, reaction mass of |701-263-0 15-25% Skin Sens. 1A;H317
isomers 01-2119454392-40 Aquatic Chronic 2411
p-tert-butylphenyl 1-(2,3- 3101-60-8 o Skin Sens. 1;H317
epoxy)propyl ether 221-453-2 5-10% Aquatic Chronic 2;H411
012119959496-20
Acute Tox. 4;H302
Skin Sens. 1B;H317
Eye Irrit. 2;H319
100-51-6
Bensylalkohol 202-859-9 <3% /b\TE (Akut oral toxicitet:): 1200 mg/kg
W
01-2119492630-38 LC50 (damm/dimma) (Akut
inhalationstoxicitet:): > 4178 mg/|
LD50 (Akut dermal toxicitet:): > 2000
mg/kg bw
107-21-1 STOT RE 2H373
1,2-Etandiol 203-473-3 <2%
01-2119456816-28 LD50 (Akut oral toxicitet:): 7712
mg/kg bw
Dipropylenglykolmonom 34590-94-8
etvleter 252-104-2 <0,6%
y 01-2119450011-60
Acute Tox. 4;H302
Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
111-76-2 Acute Tox. 3;H331
2-butoxietanol 203-905-0 <0,2%
01-2119475108-36 ﬁTE (Akut oral toxicitet:): 1200 mg/kg
AV‘IYE (angor) (Akut
inhalationstoxicitet:): 3 mg/I
126-86-3 Skin Sens. 1B;H317
2,4,7 9-tetramethyldec- |04 o0q 4 <02 % Eye Dam. 1318
5—yne—4,7-d|ol 01-2119954390-39 Aquatic Chronic 3;H412
Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H312
Skin Irrit. 2;H315
. 1;H318
g%%gasné 3;:335
Aquatic Acute 1;H400
Bronopol 2(2)6531;173-0 <0,04 % Aquatic Chronic 2;H411

ATE (Akut oral toxicitet:): 324 mg/kg
bw

ATE (Akut dermal toxicitet:): 1600
mg/kg bw

M (acute): 10
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Ersatter datum: 2024-10-04

Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Sakerhetsdatablad

Omarbetad: 2026-03-20

5-klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-one and 2-
metyl-2H-isotiazol-3-one
(3:1)

55965-84-9
611-341-5
01-2120764691-48

<0,0015 %

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 2;H310
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
C 20.6%: Eye Dam. 1;H318

C 2 0.6%: Skin Corr. 1C;H314
0.06% < C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319
0.06% < C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315
LD50 (Akut dermal toxicitet:): 660
mg/kg bw

LD50 (Akut oral toxicitet:): 457 mg/kg
bw

ATE (damm/dimma) (Akut
inhalationstoxicitet:): 0,31 mg/l

M (acute): 100

M (chronic): 100

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H- / EUH-fraser.

Ingrediens-kommentar:

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EG: 701-263-0 kan ocksa kallas
Bisfenol F-Epoxyresin

| AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Inhalation:

Fortéring:
Hudkontakt:
Ogonkontakt:

Allmant:

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Sok frisk luft.

Skélj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar. Framkalla ej krakning. S6k
lakare i handelse av obehag.

Avlagsna omedelbart férorenade plagg. Tvatta huden med tval och vatten. Sok lékare i
handelse av bestaende obehag.

Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills

irritationen upphdr. Sok Iakare om symptomen kvarstar.

Vid kontakt med lakare, visa sdkerhetsdatablad eller etikett.

Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Kan orsaka égonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt.

| AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Olampliga slackmedel:

Produkten ar inte direkt antandbar. Valj slackningsmedel baserat pa omgivande eldsvada.

Anvand inte vattenstrale da det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Ej brandfarligt, men brannbar.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Bar andningsskyddsutrustning. Skicka fororenat slackvatten till destruktion. Avlagsna behéllare fran det farliga omradet om sa
kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rékgaser - sok frisk luft.

4122




Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Ersatter datum: 2024-10-04 Omarbetad: 2026-03-20

| AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslépp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal én Hall overflodig personal pa avstand. Anvand lampliga skyddsklader. Bar skyddsglasdgon
raddningspersonal: vid risk fér stank i dgonen.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att lata spill n avlopp och/eller ytvatten. Meddela ansvarig myndighet i handelse av férorening av mark eller vatten,
eller utslapp i avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brannbart material. Placera i lampliga avfallsbehallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Nar tva komponenter skall blandas, se sakerhetsdatabladen fér bada komponenterna.

At, drick och rok inte under pagaende arbete. Tvéatta handerna fore raster, fore toalettbestk och efter avslutat arbete.

Arbete med produkten omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungoérelse med féreskrifter om hardplaster. Noggrann personlig
hygien skall tilldmpas. Det skall finnas méjlighet att duscha i anslutning till omkladningsrum.

Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens forfattningssamling, Hardplaster far ledas och utféras endast av
personer som har genomgatt sarskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsatgarder vid sadant arbete. Las mer
i foreskriften "Kemiska arbetsmiljorisker" fran Arbetsmiljoverket (www.av.se)

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme. Forvaras frostfritt. Forvaras i val tillsluten originalférpackning. Férvaras sakert
och oatkomligt for barn.

7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m? Fiber/cm3 Kommentar Anm
1,2-Etandiol NGV 10 25 H
1,2-Etandiol KGV 40 104 H
Dipropylenglyko |y, 75 450 H,V
Imonometyleter
Dipropylenglyko NGV 50 300 H
Imonometyleter

H = Amnet tas latt upp genom huden. Gransvérdet bedéms ge tillr&ckligt skydd om huden &r skyddad.
V = Végledande korttidsgransvarde som ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde som inte bor 6verskridas.
KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde
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Ersatter datum: 2024-10-04
PNEC

Sakerhetsdatablad
Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Omarbetad: 2026-03-20

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Exponering Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (periodiska
utslapp (havsvatten)) 1.8 ug/ ECHA
PNEC vatten (soétvatten) (6 g/l ECHA
PNEC vatten
(havsvatten) 600 ngl/l ECHA
PNEC STP . 10 mg/I ECHA
(avloppsreningsverk)
PNEC sediment
(sétvatten) 341 mg/kg dw ECHA
PNEC sediment
(havsvatten) 34,1 mg/kg dw ECHA
PNEC vatten (periodiska
utslapp (sétvatten)) 18 mg/l ECHA
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0
Exponering Varde Bedémningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (sotvatten) {0,003 mg/I
PNEC vatten
(havsvatten) 0,0003 mg/l
PNEC STP 10 ma/l
(avloppsreningsverk) 9
PNEC sediment
(s6tvatten) 0,294 mg/kg dw
PNEC sediment
(havsvatten) 0,0294 mg/kg dw
PNEC jord 0,237 mg/kg dw
PNEC vatten (periodiska
utslapp) 0,0254 mg/l
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether, cas-no 3101-60-8
Exponering Varde Beddémningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (sotvatten) |7,5 ugl/l
PNEC vatten
(havsvatten) 0.75 g/l
PNEC STP 100 ma/l
(avloppsreningsverk) 9
PNEC sediment
(s6tvatten) 33,54 mglkg dw
PNEC sediment
(havsvatten) 3,354 mglkg dw
PNEC jord 11,4 mg/kg dw
Bensylalkohol, cas-no 100-51-6
Exponering Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (sotvatten) {1-1,02 mg/l
PNEC vatten (periodiska
utslapp (soétvatten)) 2,3 mg/l
PNEC vatten
(havsvatten) 100-102 g/
PNEC STP . 39 mg/l
(avloppsreningsverk)
PNEC sediment
(s6tvatten) 5,27 mg/kg dw
PNEC sediment
(havsvatten) 527 mg/kg dw
PNEC jord 456 pg/kg dw
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Sakerhetsdatablad
Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Erséatter datum: 2024-10-04 Omarbetad: 2026-03-20
1,2-Etandiol, cas-no 107-21-1
Exponering Varde Beddémningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (sotvatten) |10 mg/I
PNEC sediment
(sotvatten) 37 mglkg dw
PNEC vatten 1 mall
(havsvatten) 9
PNEC sediment
(havsvatten) 3,7 mg/kg dw
PNEC STP 199.5 mg/l
(avloppsreningsverk)
PNEC jord 1,53 mg/l
PNEC vatten (periodiska 10 mall
utslapp) 9
Dipropylenglykolmonometyleter, cas-no 34590-94-8
Exponering Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (s6tvatten) |19 mg/|
PNEC vatten
(havsvatten) 1.9 mg/
PNEC STP _ 4,168 gl
(avloppsreningsverk)
PNEC sediment
(s6tvatten) 70,2 mg/kg dw
PNEC sediment
(havsvatten) 7,02 mglkg dw

PNEC vatten (periodiska
utslapp (sotvatten))

2-butoxietanol, cas-no 111-76-2

190 mg/l

Exponering Varde Bedomningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten (sotvatten) |8,8 mg/I
PNEC vatten
(havsvatten) 0,88 mg/l
PNEC vatten (periodiska
utslapp (sotvatten)) 26,4 mg/l
PNEC STP 463 mgll
(avloppsreningsverk)

PNEC sediment

(sbtvatten) 34,6 mg/kg dw
PNEC sediment

(havsvatten) 3,46 mg/kg dw
PNEC jord 2,33 mg/kg

PNEC oral (livsmedel) |20 mg/kg food
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, cas-no 126-86-3

Exponering Varde Beddémningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
PNEC vatten
(havsvatten) 0,004 mg/l
PNEC vatten (sotvatten) [0,04 mg/I
PNEC sediment
(havsvatten) 0,032 mg/kg
PNEC sediment
(sGtvatten) 0,32 mg/kg
PNEC STP 7 ma/l
(avloppsreningsverk) 9
PNEC jord 0,028 mg/kg
Bronopol, cas-no 52-51-7
Exponering | Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning
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Sakerhetsdatablad
Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Erséatter datum: 2024-10-04 Omarbetad: 2026-03-20
PNEC vatten (sotvatten) [0,01 mg/I
PNEC vatten
(havsvatten) 0,0008 mg/l
PNEC STP . 0,43 mg/l
(avloppsreningsverk)
PNEC sediment
(sGtvatten) 0,041 mg/kg
PNEC sediment
(havsvatten) 0,00328 mg/kg
PNEC jord 0,5 mg/kg
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9
Exponering Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning

PNEC vatten (sétvatten) (3,39 ug/l
PNEC vatten (periodiska

utslapp (sotvatten)) | o0 O/
PNEC vatten
(havsvatten) 3,39 ug/l

PNEC vatten (periodiska
utslapp (havsvatten))

PNEC STP

3,39 ugl/l

(avloppsreningsverk) 230 g/l
PNEC sediment

(havsvatten) 27 pglkg dw
PNEC sediment

(sétvatten) 27 uglkg dw
PNEC jord 10 pg/kg dw

8/22




Ersatter datum: 2024-10-04

DNEL - arbetare

Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Omarbetad: 2026-03-20

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

8,3 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

12,3 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

8,3 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

12,3 mg/m?

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

8,3 pg/cm?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

bw/day

104,15 mg/kg

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

29,39 mg/m?

Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(Iangfristig
exponering -
systemisk paverkan)

8 mg/kg bw/day

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

40 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

22 mg/m?

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

110 mg/m?

1,2-Etandiol, cas-no

107-21-

1

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stdtparameter

Anmarkning
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Ersatter datum: 2024-10-04

Omarbetad: 2026-03-20

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

106 mg/kg bw

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

35 mg/m?

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

35 mg/m?

Dipropylenglykolmonometyleter, cas-no 34590-94-8

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stétparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(Iangfristig
exponering -
systemisk paverkan)

308 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

283 mg/kg bw/day

2-butoxietanol, cas-no 111-76-2

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stétparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

98 mg/m?

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

1091 mg/m?

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

246 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

125 mg/kg bw/day

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

89 mg/kg bw/day

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, cas-no 126-86-3

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stotparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

1,5 mg/kg

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

0,5 mg/kg

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

5,28 mg/m?
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Ersatter datum: 2024-10-04

Omarbetad: 2026-03-20

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

1,76 mg/m?

Bronopol, cas-no 52-51-7

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

0.013 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

4,2 mg/m?

Inhalering DNEL
(Iangfristig
exponering -
systemisk paverkan)

4,1 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

2,3 mg/kg bw/day

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stétparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

20 yg/m3

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

40 yg/m?
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Ersatter datum: 2024-10-04
DNEL - befolkningen i stort

Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Omarbetad: 2026-03-20

Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

4 mg/kg bw/day

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

20 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

27 mg/m?

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

5,4 mg/m?

1,2-Etandiol, cas-no

107-21-1

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

53 mg/kg bw

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

7 mg/m?

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

7 mg/m?

Dipropylenglykolmon

ometyleter, cas-no 34590-94-8

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(Iangfristig
exponering -
systemisk paverkan)

37,2 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

121 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

36 mg/kg bw/day

2-butoxietanol, cas-n

o 111-76-2

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stotparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -

59 mg/m?

systemisk paverkan)
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Hagmans Golvfarg EP-V komp A
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Sakerhetsdatablad

Omarbetad: 2026-03-20

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

426 mg/m?

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

147 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

75 mg/kg bw/day

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

89 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

6,3 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

26,7 mg/kg bw/day

Bronopol, cas-no 52-

51-7

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stétparameter

Anmarkning

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

4,2 ng/kg bw/day

Dermal DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

0,008 mg/kg bw/day

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

3,7 mg/m?

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

1,3 mg/m?

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9

Exponering

Varde

Beddmningsfaktor

Dosdeskriptor

Huvud-
stotparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering - lokal
paverkan)

20 yg/m3

Inhalering DNEL
(akut/kortfristig
exponering - lokal
paverkan)

40 pg/m?

Oral DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

90 pg/kg bw/day
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Golvfarg EP-V komp A
Erséatter datum: 2024-10-04 Omarbetad: 2026-03-20
Oral DNEL
(akut/kortfristig
exponering -
systemisk paverkan)

110 pg/kg bw/day

8.2 Begrdansning av exponeringen

Lampliga tekniska Undvik kontakt med huden och égonen. Rinnande vatten och égondusch bér finnas
kontrollatgarder: tillgangligt.
Tillse god ventilation. Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesdk och efter avslutat
arbete.

Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hardplaster. Las mer i
foreskriften "Kemiska arbetsmiljorisker” fran Arbetsmiljéverket (www.av.se)

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i 6gonen.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga skyddsklader.

hudskydd:

Personskyddsutrustning, Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar anvandas. Typ av material: Neoprengummi/
handskar: Nitrilgummi.

Personlig skyddsutrustning, Erfordras ej.

andningsskydd:

Begransning av Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.
miljéexponeringen:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Fysikaliskt tillstand Vatska
Farg Vit
Lukt Karakteristisk Epoxilukt.
Léslighet Blandbar med féljande: Vatten.
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Sakerhetsdatablad
Hagmans Golvfarg EP-V komp A

Omarbetad: 2026-03-20

Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Lukttroskel Data saknas
Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt ~0°C Vatten
-100°C
Brandfarlighet Ej tilldmpligt. Vatten
Brannbarhetsgrans Ej tillampligt.
Nedre och dvre explosionsgrans Ej tilldmpligt.
Flampunkt > 150 °C
Sjalvantédndningstemperatur Ej tillampligt.
Soénderdelningstemperatur Data saknas
pH (brukslésning) 8-9
pH (koncentrerad) Data saknas
Kinematisk viskositet Data saknas
Viskositet Data saknas
Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggviirde) Data saknas
Angtryck Data saknas
Densitet 1000 - 1100 kg/m?®
Relativ densitet Data saknas
Relativ angdensitet Data saknas
Relativ densitet (sat. luft) Data saknas
Partikelegenskaper Data saknas
9.2 Annan information
Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Avdunstningshastighet Ej tilldmpligt.
Explosiva egenskaper Icke-explosiv

Oxidationsegenskaper

Ej oxiderande.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kdnda data.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantorens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forvaras frostfritt.

10.5 Ofdrenliga material

Starka syror/ Starka baser/ Oxideringsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inget, vid férvaring i enlighet med rekommendationerna.

Ovrig information:

Lagringstid: cirka 24 manader.

Uthardad: 5-7 dygn beroende pa golvtemperaturen. (OBS! Lagsta golvtemperatur +10°C)
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| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:
Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 1200 mg/kg bw
Mus LD50 1620 mg/kg
1,2-Etandiol, cas-no 107-21-1
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LD50 7712 mg/kg bw
2-butoxietanol, cas-no 111-76-2
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 1200 mg/kg bw
Bronopol, cas-no 52-51-7
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 324 mg/kg bw
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kaélla
LD50 457 mg/kg bw ECHA

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.
Kan vid fortéring verka irriterande pa slemhinnorna i munnen samt mag-/tarmsystemet.

Akut dermal toxicitet:
Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
LD50 > 2000 mg/kg bw
1,2-Etandiol, cas-no 107-21-1
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Mus LD50 > 3500 mg/kg
Bronopol, cas-no 52-51-7
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kélla
ATE 1600 mg/kg bw
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
LD50 660 mg/kg bw ECHA

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
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Akut inhalationstoxicitet:
Bensylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta (chfr)\?m/dimma) 4h > 4178 mg/l OECD 403
1,2-Etandiol, cas-no 107-21-1
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LC50 6h > 2,5 mg/l
2-butoxietanol, cas-no 111-76-2
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE (&ngor) 3 mg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
LC50 1,23 mg/m? ECHA
ATE . 0,31 mg/l SR:I::rrr:J(l,?;c'iatabla
(damm/dimma) q.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Fratskadalirritation pa huden: Hudirriterande - kan orsaka rodnad.

Allvarlig Kan orsaka dgonirritation.
ogonskada/ogonirritation:

Andningssensibilisering eller  Kan orsaka 6verkanslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan namnas rodnad,

hudsensibilisering: svullnad, blasbildning och sarbildning - ofta med langsam utveckling.

Mutagenitet i konsceller: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Cancerframkallande: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Reproduktionstoxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Enstaka STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Upprepad STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.

Fara vid aspiration: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper: Ingaende dmnen har inga hormonstérande egenskaper nar det galler icke-malorganismer
eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i forordning (EU) 2017/2100.
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Omarbetad: 2026-03-20

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ravarulev.
Kraftdjur Daphnia sp.  |48h 48hEC50 2,1 mgl/l OECD 202 sakerhetsdata
blad.
Ravarulev.
Alger 72h 72hLC50 > 11 mg/l sakerhetsdata
blad.
Daphnia Ravarulev.
Kraftdjur P 21d 21dNOEC 0,3 mg/l OECD 211 sakerhetsdata
magna
blad.
Ravarulev.
Fisk 96h 96hLC50 1,3 mgl/l OECD 203 sakerhetsdata
blad.
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Alger 72h 72hEC50 > 1000 mg/l OECD 201
Ravarulev.
Kraftdjur Daphnia sp.  |48h 48hEC50 2,55 mg/l OECD 202 sakerhetsdata
blad.
Ravarulev.
Fisk 96h 96hLC50 2,54 mg/l sakerhetsdata
blad.
Bensylalkohol, cas-no 100-51-6
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Fisk Lepomis 96h LC50 10 mg/!
macrochirus
Alger Scenedesmus |gq), 96hEC50 |79 mg/!
quadricauda
Bakterier 0,5h 71,4 mg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1), cas-no 55965-84-9
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Oncorhynchus Ravarulev.
Fisk orny 96h 96hLC50 0,22 mgl/l OECD 203 sdkerhetsdata
mykiss
blad.
Skeletonema Ravarulev.
Alger 48h 48hEC50 0,0052 mg/l ISO 10253 sakerhetsdata
costatum blad
Ravarulev.
Alger Skeletonema |4, 48hNOEC  |900064 ISO 10253 |séikerhetsdata
costatum mg/I blad
. Ravarulev.
- Daphnia N
Kraftdjur 21d 21dNOEC 0,004 mgl/l OECD 211 sakerhetsdata
magna blad.
Pseudokirchne Ravarulev.
Bakterier riella 72h 72hNOEC 0,0012 mg/l OECD 201 sakerhetsdata
subcapitata blad.
Oncorhynchus Ravarulev.
Fisk orny 28d 28dNOEC 0,098 mg/l OECD 215 sakerhetsdata
mykiss blad

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ravarulev.
28d 6-12% OECD 301 B |[sdkerhetsdata
blad.
28d 5% OECD 301 F
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ravarulev.
aktivt slam 16 % OECD 301 B [sakerhetsdata
blad.

Ej lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Log Pow 2,64 -3,78
BCF 3-31
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0
Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Réavarulev.
Log Pow 3,3 sakerhetsdata
blad.
Ravarulev.
BCF 150 sakerhetsdata
blad.

Produkten har potential for bioackumulering.

12.4 Rorlighet i jord

Testdata finns ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Ingdende dmnen har inga hormonstérande egenskaper nar det galler icke-malorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i
avsnitt B i forordning (EU) 2017/2100.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstdnd som den levererats uppfyller den kriterierna for farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Samla upp spill och avfall i slutna och tata behallare for avfallshantering pa lokal atervinningsstation for farligt avfall. Avfall skall
placeras i sarskild avfallsbehallare. Behallaren skall ha lock och skall vara tydligt och varaktigt markt med texten "Hélsofarligt
avfall" samt en text, som kortfattat anger innehall och skyddsatgarder.

Blanda med hardaren, sa att produkten hardas. Hardad produkt ar ofarligt avfall enligt avfallsférordning. Kontakta lokala
myndigheter for instruktioner om hantering. Anvand nedanstaende kod for avfallsregistrering.
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Avfallskategori:

Sakerhetsdatablad
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EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex.

Omarbetad: 2026-03-20

08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga

amnen

08 01 19* Vattenhaltig suspension innehallande farg eller lack som innehaller organiska
I6sningsmedel eller andra farliga @mnen

15 01 02 Plastférpackningar

| AVSNITT 14: Transportinformation

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-
nummer:

14.2 Officiell
transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:

Risketikett(er):
Farlighetsnummer:

3082

MILJOFARLIGT AMNE,
FLYTANDE, N.O.S.

9
9
90

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.4 Foérpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Tunnelkategori :

Produkten skall markas
som miljéfarlig (symbol: fisk
och trad) i férpackningar
om mer an 5 kg/l.

14.1 UN-nummer eller id-
nummer:

14.2 Officiell
transportbendamning:

3082

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS SUBSTANCE,

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Produkten skall markas
som miljéfarlig (symbol: fisk

LIQUID, N.O.S. och trad) i férpackningar
om mer an 5 kg/l.
14.3 Faroklass for transport: 9
Risketikett(er): 9
Transport i tankfartyg:
Havstransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id- 3082 14.4 Foérpackningsgrupp: 1]

nummer:

14.2 Officiell
transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:

Risketikett(er):
EmS:

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S.

9

9
F-A, S-F

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.5 Miljofaror:

Namn pa det/de miljéfarliga

amnena:

IMDG Code segregation
group:

Produkten skall markas
som Marine Pollutant (MP) i
foérpackningar om mer an 5
ka/l.

bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]
propane

- Ingen -

14.1 UN-nummer eller id-
nummer:

14.2 Officiell
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

Risketikett(er):

3082

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S.

9
9

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Produkten skall markas
som miljéfarlig (symbol: fisk
och trad) i forpackningar
om mer an 5 kg/l.

Ej tillampligt.
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Ovrig information: Om produkten transporteras i sméa behallare (< 5 kg eller < 5 liter) omfattas den inte av
bestdammelserna for transport av farligt gods, sa lange behallaren éverensstdmmer med
bestdammelserna.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Produkt registreringsnummer: 316117-1

Speciella villkor:
Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller utsattas for produkten.
Ungdomar som fyller minst 16 ar under kalenderaret &r undantagna denna regel om
produkten ingar som ett nédvéandigt led i en utbildning.

15.2 Kemikaliesadkerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

Utbildningsrad: Nar tva komponenter skall blandas, se sakerhetsdatabladen fér bada komponenterna.
Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljoverkets féreskrifter om hardplaster. Las mer i
foreskriften "Kemiska arbetsmiljorisker” fran Arbetsmiljéverket (www.av.se)

Aterforsiljarens anteckningar: Andringar ar gjorda under punkt: 2, 3, 8, 16.

Faroangivelser

H301 Giftigt vid fortaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H310 Dédligt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6égonirritation.

H330 Dadligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Kompletterande faroinformation
EUH205 Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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