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Sakerhetsdatablad

| enlighet med bilaga Il till REACH - Férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Kod: KITGLUE-GLAXS-BM1_1PAR_B
Beteckning KIT GLUE -GLAXS-BM 1_1 PARTE B

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Beskrivning/Anvandning Lim for natursten och keramik - del B

Identifierade anvandningar Industriella Yrkesmassig Konsument
ADHESIVE /| BEHANDLINGS SYSTEM FOR

LAPIDEO SECTOR -

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatabladet

Foretagsnamn TENAX SPA
Adress Via | Maggio, 226
Ort och land 37020 Volargne (VR)
Italy
tel. +39 045 6887593
fax +39 045 6862456
E-postadress for den behdriga person
som ansvarar for sdkerhetsdatabladtet msds@tenax.it
1.4. Telefonnummer for nédsituationer
For bradskande samtal, kontakta Svensk giftcentral (GIC):

112 — begar Giftinformation
Giftinformationscentralen
Solna Strandvig 21

171 54 SOLNA

Sverige

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Produkten ar klassificerad som farlig enligt bestdmmelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och féljande &ndringar och justeringar).
Produkten kraver darfor ett sdkerhetsdatablad som éverensstdmmer med bestdmmelserna i férordningen (EU) 2020/878.
Eventuell ytterligare information gallande halso- och/eller miljérisker finns i avs. 11 och 12 pa detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

Akut toxicitet, kategori 4 H332 Skadligt vid inandning.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

kategori 3

Hudsensibilisering, kategori 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2. Markningsuppgifter
Faromarkning enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och foljande andringar och justeringar.

Faropiktogram:
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Signalord: Varning

Faroangivelser:

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser:

P280 Anvand skyddshandskar.

P261 Undvik att inandas damm / rok / gaser / dimma / angor / sprej.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / lakare . . .

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Forpackningen ska forvaras val tillsluten.

Innehaller: POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)

2.3. Andra faror
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

Produkten innehaller inte &mnen med hormonstérande egenskaper i koncentration = 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Innehaller:

Identifiering x = Konc. % Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT

INDEX 50<x< 100 Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3
H412

EG LC50 Inhalation dimmal/stoft: 1,5 mg/l/4h

CAS 160994-68-3

REACH-fér.  polymer
POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)

INDEX 30<x< 50 Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, EUH204
EG 931-274-8 LC50 Inhalation dimmal/stoft: 1,5 mg/l/4h
CAS 28182-81-2

REACH-fér.  01-2119485796-17-XXXX
HEXAMETYLENDIISOCYANAT

INDEX 615-011-00-1 0,05=<x< 0,1 Acute Tox. 1 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317,
Klassificeringsmeddelande i enlighet med bilaga VI i forordningen CLP: 2

EG 212-485-8 Skin Sens. 1 H317: 2 0,5%, Resp. Sens. 1 H334: 2 0,5%

CAS 822-06-0 LD50 Oral: 746 mg/kg, LC50 Inhalation angor: 0,124 mg/l/4h

REACH-fér.  01-2119457571-37-XXXX

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Atgarder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid fortaring: Framkalla INTE krakning. Lakarens ingripande kravs.
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AVSNITT 4. Atgérder vid forsta hjalpen  .../>>

Vid tveksamhet eller symtom kontakta léakare och visa upp detta dokument.

Vid allvarlig symtom, begar akut vard och raddning.

OGON: Avlagsna, i fsSrekommande fall, kontaktlinser om situationen tillater att géra detta utan svéarighet. Spola omedelbart och mycket med
vatten under minst 15 minuter med 6ppna 6gonlock. Kontakta omedelbart en lakare.

HUD: Ta omedelbart av alla nedstéankta klader. Tvatta omedelbart och rikligt med rinnande vatten (och tval om méjligt). Kontakta
omedelbart en lakare. Undvik ytterligare kontakter med férorenade klader.

FORTARING: Framkalla ej krakning om detta inte auktoriserats av lakaren. Ge inget via mun om personen har svimmat och om detta inte
auktoriserats av lakaren. Kontakta omedelbart en lakare.

INANDNING: Flytta den drabbade till frisk luft pa avstand fran olycksplatsen. Vid andningssymtom (hosta, andnéd, andningssvarigheter ,
asma) ska den drabbade héllas i en stallning som underlattar andningen. Administrera syre om det anses nédvandigt. Gor en konstgjord
andning om andningen upphdr. Kontakta omedelbart en lakare.

Skydd for raddningspersonalen

Det rekommenderas att raddningspersonalen som ska hjélpa den drabbade, som utsatts fér en kemikalie eller en blandning, bar personliga

skyddsutrustningar. De har skyddens beskaffenhet beror pa substansens eller blandningens farlighet, pa hur exponeringen intraffat och

féroreningens omfattning. Utan andra mer specifika anvisningar, rekommenderas det att anvédnda engangshandskar vid en méjlig kontakt

med biologiska vatskor. Angaende personliga skyddsutrustningar som passar for substansens eller blandningens egenskaper, se avsnitt 8.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Det finns ingen kand specifik information om symtom och effekter som orsakas av produkten.

FORDROJDA EFFEKTER: | enlighet med informationen som fér narvarande finns, har inga fall av férsenade effekter patraffats vid
exponeringen for den har produkten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / lakare . . .

Medel som ska finnas till hands pa arbetsplatsen for specifik och akut behandling

Rinnande vatten for tvatt av huden och 6gonen.

AVSNITT 5. Brandbekdmpningsatgarder

5.1. Slackmedel

LAMPLIGA SLACKMEDEL

Traditionella slackmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

SARSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Undvik inandning av férbranningsprodukterna.

Vid brand bildas kolmonoxid och kolmonoxid, kvaveoxider, isocyanatangor och spar av cyanvate.
5.3. Rad till brandbekédmpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behallarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av @mnen som ar potentiellt farliga for halsan.
Anvand alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och férhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade slackvattnet som anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande féreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med 6ppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandman (SS EN469),
skyddshandskar (EN 659) och stovlar for brandman (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nodsituationer

Blockera utslappet om det kan gdras utan risk.

Lamplig skyddsutrustning (inklusive sadan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet) for att férhindra
kontaminering av hud, 6gon och personlig kladsel. De har indikationerna galler bade for personal som skéter bearbetningen och for
nédingrepp.
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AVSNITT 6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp ~ .../>>

6.2. Miljdskyddsatgarder

Hindra nedtrangande av produkten i avioppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sug upp produkten i en [dmplig behallare. Uppskatta behallarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert
absorberande material.
Sorj for en tillracklig ventilation pa platsen som berorts av utslappet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt féreskrifterna i punkt

13.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Eventuell information gallande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det har sakerhetsdatabladet lasts igenom. Undvik att kasta produkten i miljén. At, drick eller
rok inte under anvandningen. Ta av smutsiga klader och skyddsanordningarna innan tilltrade till ett omrade for att ata.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras endast i originalférpackningen. Behallarna forvaras tillslutna, val ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Forvara
behallare pa avstand fran eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvandning

Information inte tillganglig

AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Regulatoriska referenser:

AUS
BEL

BGR
CZE
DEU
DNK

ESP
EST

FRA
HUN
ITA
IRL
ISL
LTU

LVA

NOR

POL

Osterreich
Belgique
Bvnrapus

Ceska Republika

Deutschland
Danmark

Espafia
Eesti

France
Magyarorszag
Italia

Eire

island

Lietuva

Latvija

Norge

Polska

Gesamte Rechtsvorschrift fir Grenzwerteverordnung 2024, Fassung vom 12.12.2024

Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-étre au travail
HAPEOBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPUW 2003 I'. 3A 3ALLNTA HA PABOTELLUTE OT PUCKOBE,
CBBP3AHU C EKCMO3NUNA HA XUMNYHW ATEHTW NP PABOTA (u3m. IB. 6p.28 ot 2
Anpun 2024r.)

NARIZENI VLADY ze dne 18. fijna 2023, kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist
WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Standige Senatskommission zur Priifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe

BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer
(kemiske agenser) i arbejdsmiljget

Limites de exposicidn profesional para agentes quimicos en Espafia 2024

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise to6tervishoiu ja tddohutuse
nduded ning té6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 2024

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849
du 28 décembre 2021

Az innovaciéért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsaganak védelmérsl

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

2024 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations
(2001-2021) & the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic
Substances) Regulations (2024)

REGLUGERD um mengunarmérk og adgerdir til ad draga ur mengun a vinnustédum

Jsakymas dél lietuvos higienos normos hn 23:2011 ,cheminiy medziagy profesinio poveikio
ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

Grozijumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzibas
prasibas saskaré ar Kimiskajam vielam darba vietas" Oficiaalads publikaacijas Nr.: 2024/65.2
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24
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ROU Romania
RUS Poccus
SWE Sverige
SVN Slovenija
EU OEL EU
ACGIH

czerwca 2024 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

HOTARARE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti ca

MOCTAHOBNEHWE ot 13 dheBpans 2018 r. N 25 Ob YTBEP>KOEHWUN TMTIMEHWYECKNX
HOPMATWMBOB I'H 2.2.5.3532-18 "MPEAENBHO AOMNYCTUMbIE KOHLIEHTPALIUW (MAK)
BPE[HbLIX BELECTB B BO3[lYXE PABOYEW 30HbI"

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om grénsvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali
reprotoksiénim snovem pri delu. Ljubljana, Cetrtek 4. 4. 2024

Direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983;
Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG;
Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG; Direktiv 98/24/EG; Direktiv 91/322/EEG.

ACGIH 2025

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)

Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC

Referensvarde for sétvatten 0,127 mg/l
Referensvarde for saltvatten 0,0127 mg/l
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 266700 mg/kg
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 26670 mg/kg
Referensvarde for vatten, intermittent utslapp 1,27 mg/l
Referensvarde fér mikroorganismer STP 88 mg/l

Referensvarde for markutrymmet

53182 mg/kg

Haélsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL

Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system lokala system lokala system lokala system
Inandning 1 0,5
mg/m3 mg/m3
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AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd e >>
HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Gransvarde
Typ Tillstand TWA/8h STEL/15min Anmarkningar / Observationer
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 0,035 0,005 0,035 (C) 0,005 (C)
VLEP BEL 0,034 0,005
TLV BGR 0,1
TLV CZE 0,035 0,005 0,07 0,01
AGW DEU 0,035 0,005 0,035 0,005 11,12
MAK DEU 0,035 0,005 0,035 (C) 0,005 (C) C =0,070 mg/m3
TLV DNK 0,035 0,005 0,07 0,01
VLA ESP 0,035 0,005
TLV EST 0,03 0,005 0,07 0,01 STEL:S'
VLEP FRA 0,075 0,01 0,15 0,02
AK HUN 0,035 0,035
VLEP ITA 0,034 0,005
OELV IRL 0,005 As NCO
TLV ISL 0,03 0,005 0,07 0,01
RD LTU 0,03 0,005 0,07 (C) 0,01 (C)
RV LVA 0,05
TLV NOR 0,035 0,005 0,01
NDS/NDSCh POL 0,04 0,08 HUD
TLV ROU 0,05 0,007 1 0,14
naK RUS 0,05 n, A
NGV/KGV SWE 0,02 0,002 0,03 0,005 STEL: 5 min
MV SVN 0,035 0,005 0,035 0,005
OEL EU 0,01 0,02 HUD AsNCO
ACGIH 0,034 0,005
Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC
Referensvarde for sétvatten 0,077 mg/l
Referensvarde for saltvatten 0,008 mg/l
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 0,013 mg/kg
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,001 mg/kg
Referensvarde for vatten, intermittent utslapp 0,774 mg/l
Referensvarde fér mikroorganismer STP 8,42 mg/l
Referensvarde for markutrymmet 0,003 mg/kg
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system lokala system lokala system lokala system
Inandning 0,07 0,07 0,035 0,035
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgangligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen férvantad exponering ; NPI =ingen identifierad fara ; LOW

=lagfara ; MED = mediumfara ; HIGH = hdg fara.

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Provtagningsmetoder: https://amcaw.ifa.dguv.de/substance/methoden/110-I-hdi.pdf

8.2. Begransning av exponeringen

| beaktande av att anvandning av lampliga tekniska atgarder alltid bor ha prioritet i forhallande till de personliga skyddsutrustningarna, ska
en god ventilation pa arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

For valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantorer av kemikalier om rad.

De personliga skyddsutrustningarna ska bara CE-market som bevisar deras dverensstdmmelse med gallande standarder.

Forutse nédduschar med 6gondusch.

HANDSKYDD

Bar skyddshandskar av klass .

Féljande bor beaktas nar man valjer material for arbetshandskar (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrytning, permeationstid.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstand mot kemikalier kontrolleras innan anvandning eftersom detta inte kan forutses. Handskarna
har en slitagetid som beror pa varaktigheten och pa anvandningssattet.

HUDSKYDD

Bar skyddsklader med langa &rmar och skyddsskor for yrkesmassig anvandning av klass Il (se Foérordning 2016/425 och standard SS-EN
ISO 20344). Tvatta dig med vatten och tval efter att skyddskladerna tagits av.

OGONSKYDD

Det rekommenderas att bara tata skyddsglaségon (se standard EN ISO 16321).

ANDNINGSSKYDD
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En anvandning av andningsskydd &r nédvandig om de tekniska medlen inte ar tillrackliga for att begréansa arbetarens exponering enligt
troskelvardena som tas hansyn till. Det rekommenderas det att bara ansiktsmask med filter av typ B vars klass (1, 2 eller 3) ska véljas i

forhallanden till granskoncentrationen for anvandning. (se standard EN 14387).

Om amnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgréns éverstiger motsvarande gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering och vid
nodfall, bar en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). For ett korrekt val av

andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljéskyddslagen.

Produktresterna far inte tdmmas utan kontroll i avloppsvatten eller i vattendrag.

HANDSKYDD: Skydda héanderna med arbetshandskar for skydd mot kemiska amnen i nitril eller fluorelastomer (EN 374-1:2016) minst typ B
eller hogre baserat pa den riskbedémning som gjorts av foretaget. Genombrottstid > 480 minuter.

Materialtjocklek:

NITRIL

kort kontakt > 0,38 mm
langvarig kontakt > 0,55 mm
FLUORELASTOMER

kort kontakt > 0,50 mm
langvarig kontakt > 1,50 mm

ANSIKTSSKYDD: Kemikalie- och stankskyddsvisir EN 166 1B 3 i transparent propionat eller motsvarande skydd

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Varde Information
Fysikaliskt tillstand vatska

Farg MJUK GUL

Lukt latt
Smaltpunkt/fryspunkt ej tillganglig

Initial kokpunkt 300 °C
Brandfarlighet ej tillganglig

Undre explosionsgréans ej tillganglig

Ovre explosiv gréns ¢j tillganglig

Flampunkt 230 °C
Sjalvtéandningstemperatur ej tillganglig
Soénderfallstemperatur ej tillganglig

pH-varde ej tillganglig

Kinematisk viskositet ej tillganglig

Dynamisk viskositet ca. 6.500 mPa.s a 23 °C
Loslighet ej blandbar med vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ej tillganglig

Angtryck 0,0051 Pa Temperatur: 20 ° C
Densitet och/eller relativ densitet 1,16 g/cm3
Relativ angdensitet ej tillganglig
Partikelegenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Information inte tillganglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Information inte tillganglig
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AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga sarskilda risker for reaktion finns med andra &mnen under normala anvandningsvillkor.

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Sonderfaller vid 255°C/491°F .Polymeriserar vid temperaturer 6ver 200°C/392°F.
10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normala anvandnings- och férvaringsvillkor.
10.3. Risken for farliga reaktioner
Under normala anvandnings- och férvaringsvillkor finns inga férutsedda farliga reaktioner.

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Kan bilda explosiva blandningar med: alkoholer,baser.Kan reagera valdsamt med: alkoholer,aminer,starka baser,oxidationsmedel,starka
syror,vatten.

Exoterm reaktion med aminer och alkoholer. Med vatten gradvis utveckling av CO2, i slutna behallare tryckokning. Risk for explosion.

10.4. Foérhallanden som ska undvikas
Inget speciellt. F6lj normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier.

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Undvik exponering fér: hdga temperaturer,fukt.
10.5. Oférenliga material

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Oforenligt med: alkoholer,karboxylsyror,aminer,starka baser.
10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Kan utveckla: kvaveoxid,vatecyanid.

AVSNITT 11. Toxikologisk information
Nar foérsksdata angaende produktens toxicitet saknas, har eventuella faror for manniskors halsa uppskattats pa basis av innehallande
amnen, enligt kriterier som forutses av klassificeringens referensstandard.
Ta darfor hansyn till koncentrationen i var och ett av det farliga &mnen som anges i avs. 3 for att uppskatta den toxikologiska effekten som
harstammar fran exponering for produkten.

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
NOAEL -test

Inandning

ratta, 0,2 mg/m3, OECD 453

Loael Test
Inandning

ratta, 1 mg/m3, OECD 453

Information om sannolika exponeringsvagar

Information inte tillganglig

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Information inte tillganglig
Interaktiva effekter

Information inte tillganglig
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../ >>

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation - dimma / stoft) av blandningen:
ATE (Oral) av blandningen:
ATE (Dermal) av blandningen:

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT
LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation dimma/stoft):

Dermal LD50: OECDs testriktlinje 402
LC50-inandning: OECD:s testriktlinje 403

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation dimma/stoft):

Oral LD50: OECD Test Guideline 423
Dermal LD50: OECDs testriktlinje 402
LC50-inandning: OECD:s testriktlinje 403

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation angor):

FRATANDE / IRRITERANDE PA HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT
Art: kanin

Resultat: 1att irriterande

OECD:s testriktlinje 404

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
Art: kanin

Exponeringens varaktighet: 4 timmar
Resultat: latt irriterande

OECD:s testriktlinje 404

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Exponeringsvag: hud

Arter: kanin

Resultat: positivt

Kalla: OECD 404

ALLVARLIG OGONSKADA / OGONIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
Art: kanin

Resultat: |att irriterande

Metod: OECD Test Guideline 405

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Exponeringsvag: Ogon

Arter: kanin

Resultat: positivt

Kalla: OECD 405

LUFTVAGS-/HUDSENSIBILISERING

1,0 mg/l
Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)

> 2000 mg/kg Ratto
> 2000 mg/kg Ratto
1,5 mg/l/4h Ratto

> 2000 mg/kg Rat
> 2500 mg/kg Rat
1,5 mg/l/4h

570 mg/kg Rabbit
746 mg/kg Rat
0,124 mg/l/4h Rat
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../ >>

Allergiframkallande for huden

Luftvagssensibilisering

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Exponeringsvag: Inandning
Arter: marsvin

Resultat: positivt

Kalla: OECD 406

Hudsensibilisering

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT
Magnusson/Kligmann test

Art: Marsvin

Resultat: positivt

OECD:s testriktlinje 406

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
Hudsensibilisering (lokal lymfkortelanalys (LLNA)):
Art: Mus

Resultat: positivt

Metod: OECD:s testriktlinje 429

Hudsensibilisering (Magnusson/Kligmann test):
Art: Marsvin

Resultat: positivt

Metod: OECD:s testriktlinje 406

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Exponeringsvéag: hud

Arter: marsvin

Resultat: positivt

Kalla: OECD 406

MUTAGENITET | KONSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT
IN VITRO

Testtyp: Ames test

Testsystem: Salmonella typhimurium
Resultat: negativt

Metod: OECD TG 471

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
IN VITRO

Test: Salmonella/mikrosomtest (Ames-test)
Resultat: ingen mutagen effekt

Metod: OECD Test Guideline 471

Test: kromosomavvikelse

Testsystem: kinesisk hamster V79-cellinje
Resultat: negativt

Metod: OECD:s testriktlinje 473

Test: Punktmutation i daggdjursceller (HPRT-test)
Testsystem: ovarieceller fran kinesisk hamster (CHO).
Resultat: negativt

Metod: OECD:s testriktlinje 476

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../ >>

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Kan orsaka irritation i luftvagarna

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier foér denna faroklass

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
NOAEC -test

Utstaliningsvag: Inhalation Vapori
Arter: ratta

Resultat: Positivt, 0,035 mg/m3
Kalla: OECD 453

Mal: Andningsvagar

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
11.2. Information om andra faror

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra @mnen som &r listade i de viktigaste europeiska listorna 6ver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med effekter pa manniskors halsa under utvardering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Produkten ska anses som miljéfarlig och skadligt for vattenlevande organismer, orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

12.1. Toxicitet

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT

LC50 - Fiskar 28,3 mg/I/96h Danio rerio

EC50 - Skaldjur > 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alger / Vattenlevande Vaxter > 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus
Akut toxicitet for fisk

Metod: OECD Test Guideline 203

Akut toxicitet for Daphnia
Metod: OECD Test Guideline 202

Akut toxicitet for alger
Metod: OECD TG 201

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)

LC50 - Fiskar > 100 mg/l/96h

EC50 - Skaldjur > 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alger / Vattenlevande Vaxter > 100 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
Kronisk NOEC alger/vattenlevande vaxter 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

Tillvaxt (EbCx) 10 %

Exponeringstid: 72h

Varde: 110 mg/I

Art: tdng, Desmodesmus subspicatus

Tillvaxthastighet (ErCx) 10 %
Exponeringstid: 72h

Varde: 370 mg/I

Art: tdng, Desmodesmus subspicatus

HEXAMETYLENDIISOCYANAT

LC50 - Fiskar 22 mg/I/96h Brachydanio rerio
EC50 - Alger / Vattenlevande Vaxter > 77,4 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
Kronisk NOEC alger/vattenlevande vaxter 11,7 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
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AVSNITT 12. Ekologisk information .../ >>

HYDROFILALIFATISKA POLYISOCYANAT
Inte snabbt nedbrytbart

Biologisk nedbrytning: 2%, 28D

Metod: OECD TG 301 F

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
Inte snabbt nedbrytbart

Syreférbrukning

Nedbrytningshastighet: 1 %

Tid: 28 dagar

Metod: EU-metod C.4-E

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Inte snabbt nedbrytbart
Test: Biokemisk fraga om syre, 28 dagar, 42%

12.3. Bioackumuleringsférmaga

POLI (DIISOCIANATE HEXAMETHYLENE)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
BCF

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
BCF

12.4. Rorlighet i jord

HEXAMETYLENDIISOCYANAT
LOGKOC 3.77

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

9,81
141

3,2
3.2

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

12.6. Hormonstérande egenskaper

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra @mnen som &r listade i de viktigaste europeiska listorna 6ver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med miljeffekter under utvardering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillganglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ateranvands, om méjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis
innehaller ska varderas pa basis av gallande lagstiftande férordningar.
Avfallshanteringen ska anfortros at ett auktoriserat mottagningsforetag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella

lokala foreskrifterna.

Hanteringen av avfall som uppstar vid anvandning eller spridning av denna produkt maste organiseras i enlighet med
arbetarskyddsbestdmmelserna. Se avsnitt 8 for eventuellt behov av personlig skyddsutrustning.

KONTAMINERADE FORPACKNINGAR

Kontaminerade forpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika féreskrifterna for avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med géallande bestdmmelser ifraga om transport av farlig gods pa vag (A.D.R.), pa jarnvag

(RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).
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AVSNITT 14. Transportinformation  .../>>

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ej tillamplig

14.2. Officiell transportbenamning
ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport
ej tillamplig

14.4. Férpackningsgrupp
ej tilldamplig

14.5. Miljofaror
ej tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljé

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen
Restriktioner gallande produkten eller innehallande @mnen enligt bilaga XVII i Férordningen (EG) 1907/2006
Produkt
Punkt 3
Innehallande amnen
Punkt 75

Forordning (EU) 2019/1148 - om saluféring och anvandning av sprdngdmnesprekursorer
ej tillamplig

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH)
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten SVHC i procent som = 0,1%.

Amnen féremal for tillstand (Bilaga XIV REACH)
Ingen

Amnen som &r féremal fér en obligatorisk exportanmélan Férordning (EU) 649/2012:
Ingen

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:
Ingen

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:
Ingen

Halsovardskontroller
Arbetare som hanterar denna kemikalie behdver inte genomga en halsoundersokning, pa villkor att resultaten av riskbedémningen bevisar
att det endast finns mattliga risker for arbetarnas hélsa och att matten som férutses direktiven 98/24/CE.

Det ar nédvandigt att folja alla tillampliga nationella foreskrifter gallande hantering av isocyanater.
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AVSNITT 15. Gallande foreskrifter .../ >>

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

En kemikaliesékerhetsbeddmning har inte utférts for blandningen/amnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 pa bladet:

Acute Tox. 1 Akut toxicitet, kategori 1

Acute Tox. 4 Akut toxicitet, kategori 4

Eye Irrit. 2 Ogonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 Irriterande pa huden, kategori 2

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3

Resp. Sens. 1 Luftvégssensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 3

H330 Daédligt vid inandning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H332 Skadligt vid inandning.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag
- ATE / UAT: Uppskattning av Akut Toxicitet

- CAS: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet for kemiska dmnen)
- CLP: Forordning (EG) 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration pa 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- IMDG: internationella koden for sj6transport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Dédlig koncentration 50 %

- LD50: Dédlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvarde

- PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt

- PEC: Foérutsedd miljokoncentration

- PEL: Forutsedd exponeringsniva

- PMT: Langlivat, mobilt och toxiskt

- PNEC: Férutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: Férordning (EG) 1907/2006

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Grénsvéarde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far éverskridas nagonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- TWA STEL: Korttids exponeringsvarde

- VOC: Flyktig organisk férening

- vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande

- vPvM: Mycket langlivat och mycket mobilt

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALLMAN BIBLIOGRAFI:

. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1907/2006 (REACH)

. Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2008 (CLP)

. Férordning (EU) 2020/878 (Bil. | REACH-férordningen)

. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP)

OO WN -
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7. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europaparlamentets och radets foérordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Férordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Férordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Férordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)

16. Delegerad forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Férordning (EU) 2019/1148

18. Delegerad forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegerad férordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegerad férordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegerad férordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegerad forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

23. Delegerad férordning (EU) 2023/707

24. Delegerad forordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)

25. Delegerad férordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

26. Delegerad férordning (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

27. Delegerad férordning (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

28. Férordning (EU) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS webbplats

- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats

- Databas 6ver SDS-modeller for kemikalier - Halsovardsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italien

Notering till anvandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig pa vara kunskaper vid datumet av utgavans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att
informationerna gallande produktens specifika anvandning ar 1amplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti for nagon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och
foreskrifter ifraga om hygien och sékerhet. Inget ansvar tas for olampliga bruk.

Férutse en 1amplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.

BERAKNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig pa kriterier som faststallts av férordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder
for vardering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Halsofaror: Produktens klassificering goéras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 3 om inget annat faststalls i avsnitt 11.
Miljéfaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 4 om inget annat faststalls i avsnitt 12.

Andringar i férhallande till tidigare revisioner:
Andringar har utférts pa de féljande avsnitten:
02/03/04/08/09/11/12/13/15/16.
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